
DOE HET LEKKER ZELF!

BEST BANKIE NIE!

MATERIAAL

MAATTEKENING

GEREEDSCHAP

Wil jij het bankie uit de eerste aflevering zelf maken? Makkie volgens Arwin! Omdat het op 
tv misschien wat snel ging, legt hij het hier nog even stap voor stap voor je uit. En om het je 
allemaal nóg makkelijker te maken, download je het complete plan helemaal onderaan de 
pagina. Nou hup, steek die klusklauwen uit de mouwen!

•	 2x 3m steigerhout, lekker stevig (190x28mm)
•	 1x 4,5m steigerhout (90x28mm)
•	 3x 2/3 balken vurenhout (44x69mm) van 

240cm lang
•	 schroeven voor de planken (5x60mm)
•	 schroeven voor het frame (5x100mm)
•	 kussen(s)

•	 tafelzaag / zaagmachine
•	 accutol
•	 rolmaat
•	 lijmklem
•	 potlood
•	 2 handige klusklauwen
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Voordat we beginnen eerst even het volgende: de maattekening hierboven is gemaakt op basis 
van de afmetingen van onze kussens (2 kussens van 40x50cm). Je kan deze dus namaken van 
onze tekening, of je past hem aan naar de afmetingen van jouw kussens. Oké, daar gaan we.

Maak nu de extra latten aan de kopse kant en armleuningen. 
Hoe meer verbindingen je maakt, hoe steviger je bankie 
wordt. En het ziet er gelijk wat leuker uit.

Ga verder met de zijpoten. Ook hiervoor pak je de 
steigerhouten planken van 19 breed, dit correspondeert met 
het tussenstuk.

Maak eerst het frame van het zitvlak. Bevestig de 2/3 
balken aan elkaar zoals je op de foto hierboven ziet.

Zet je klusradio aan. Wij zouden geen echte klusklauwen 
zijn als we daar ook niet aan gedacht hadden. Luister de 
enige echte Klusklauwen-playlist op Spotify.

Zet je bankie op een goede plek (waar iedereen hem kan 
zien), leg de kussens erin, pak een pilsie, plof neer en 
geniet. Dat heb je lekker gedaan, proost!

Bevestig de zijkanten aan het frame en zet er een extra balk 
tussen voor de stevigheid. Zo stort je bankie niet in elkaar 
als een kaartenhuis!

Bevestig hierna de planken van het zitvlak. Leg deze net 
even een stukje uit elkaar, zodat eventueel regenwater weg 
kan lopen.

Een goed begin is het halve werk. Maak alle planken op 
maat. Zaag deze zelf of laat de steigerhouten planken bij de 
bouwmarkt doormidden zagen.

ZO MAAK JE HET


